
Term
ostato inteligente L40

U
nidad de m

anejo de aire 
�pica de una sola etapa

Bom
ba de calor de una sola etapa �pica de bajo 

PCG
 de Lennox �pica de bajo PCG

 de Lennox 

  
N

O
TA

S
1. 

C
onsulte las instrucciones de 

instalación de la unidad de m
anejo 

de aire para conocer el cableado del 
term

ostato Lennox L40.
2. 

Interruptor de flotador de condensado 
norm

alm
ente cerrado (N

C
) opcional

3. 
Bloque de bornes del term

ostato/ 
de la unidad exterior (N

EG
R

O
)

4. 
Bloque de bornes de la unidad interior 
(A

ZU
L)

5. 
C

uando se conecte con aplicaciones 
de bom

ba de calor, se debe instalar  
un kit de atenuación de descongelación 
(67M

41).
6. 

El borne AC
C

2 se establece de fábrica 
para el deshum

idificador.
7. 

C
orte el interruptor D

IP del control 
directo de R

 a O
 solo para aplicaciones 

con bom
ba de calor.

8. 
C

oloque un puente en el sitio entre  
Y2 O

U
T BL en la bom

ba de calor  
e Y2 en la unidad interna.

9. 
Kit de atenuación de descongelación 
(67M

41).
10. Interruptor de sobreflujo  

de condensado 

Term
ostato inteligente L40

Calefactor �pico 
de una sola etapa

Negro

Am
arillo

Unidad de aire acondicionado 
de una sola etapa �pica 
de bajo PCG de Lennox 

Term
ostato inteligente L40

Calefactor �pico de 
una sola etapa

Bom
ba de calor de una sola etapa 

�pica de bajo PCG de Lennox 

Unidad de aire acondicionado 
de una sola etapa �pica 
de bajo PCG de Lennox

Term
ostato inteligente L40

Sensor de SDR 

Calefactor �pico de 
una sola etapa

Kit de SDR en el si�o – 24 V 
n.º de cat. (27A02)

Negro

Am
arillo

INTERRUPTOR DE 
FLOTADOR DE CONDENSADO 
N. C. OPCIONAL

Term
ostato inteligente L40

Unidad de aire acondicionado 
de una sola etapa �pica 
de bajo PCG de Lennox 

Unidad de m
anejo de aire 

�pica de una sola etapa 

Am
arillo

Negro
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C
alefactor de una sola etapa y unidad  

de aire acondicionado de una sola etapa
U

nidad de m
anejo de aire de una sola etapa y  

unidad de aire acondiciono de una sola etapa

U
nidad de m

anejo de aire de una sola etapa  
y bom

ba de calor de una sola etapa
C

alefactor de una sola etapa y bom
ba de calor  

de doble com
bustible de una sola etapa

C
alefactor de una sola etapa y unidad de aire acondicionado de  

una sola etapa con sistem
a de detección de refrigerante (SD

R
)



Sensor de SDR 
INTERRUPTOR 
DE FLOTADOR DE CONDENSADO 
N. C. OPCIONAL

Calefactor �pico 
de una sola etapa

Term
ostato inteligente L40

Kit de SDR en el si�o – 24 V 
n.º de cat. (27A02)

Kit de atenuación de 
descongelación

(67M
41)

Bom
ba de calor de una sola etapa 

�pica de bajo PCG de Lennox

Unidad de m
anejo 

de aire �pica de 
una sola etapa 

Term
ostato inteligente L40

Bom
ba de calor de una sola etapa 

�pica de bajo PCG de Lennox 

Sensor de SDR 

INTERRUPTOR DE 
FLOTADOR DE CONDENSADO 
N. C. OPCIONAL

Kit de atenuación de 
descongelación

(67M
41)

Kit de SDR en el si�o – 24 V 
n.º de cat. (27A02)

U
nidad de m

anejo de aire de una sola etapa o bom
ba de calor de una sola etapa  

con sistem
a de detección de refrigerante (SD

R
)

C
alefactor de una sola etapa o bom

ba de calor de una sola etapa (doble com
bustible)  

con sistem
a de detección de refrigerante (SD

R
)


